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V Service Bulletinu 2/79, skupina 1, na strané 112
opravte objednacf &fsla u motord pro ndhradn{ dily takto:

Ci{slo dflu Objednac{ &islo
441.0.7000-505,6 113-000005
441.0,7000-506.6 114-000002

Rozchody ndprav 5 105/120 model 80

Po zaveden{ zkrdcenych prufin nédprav se m&ni postave-
ni{ vozu a konstrukZnf poloha, podle které jsou dosud uvidé-
ny rozchody nédprav, nen{ v homologa¥n{ ani v obchodné&-techni-
cké dokumentaci ur&ena. Proto je nutné pro m&fenf{ rozchodd
jednozna&né definovat polohu vozu.

Pro mé&fen{ rozchodd ndprav bude vyuZfito pestavenfi vozu,
které slouZf{ pro rozmistén{ osvétlovacich a signaliza&nich
prvkd /dle vyhldsky FMD 90/75/ a je uvedeno v homologadni
dokumentaci.

Vpiedu: spodn{ okraj stfedu ndpravnice pfednf ndpravy 230 mm
nad vozovkou

Vzadu: spodni okraj rozvodovky 150 mm nad vozovkou

Tomu odpovidaj{ rozchody ndprav:

Kola NHKG Kola NHKG Kola Rubery Owen
14" 13" 13"
pfedni néprava 1300 mm 1320 mm 1330 mm

zadn{ ndprava 1270 mm 1290 mm 1300 mm
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Typ: 5 105 - 120 GLS Rijen 1979
Skupina 1 - VZeobecné

List &. 130

Vyrobn{ &{slo vozu

- ——

V souladu se smérnic{ EHS jsou na viech vozech s pravym
fi{zen{m montovdny stitky se sedmndctimistnym Zi{slem vozu.

Na karosérifch je na v3ech vozech /levé i pravé ¥fzeni/

vyraZeno pfed virobni &{slo pifsmeno A zna&fci rok vyroby
/model 80/.

Ndbé&h: 1,10.1979
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Typ: § 105/120 Rf{jen 1979
8 1203 Skupina 2 - Motor
List &. 105

Zapalovac{ sviZky

1/ Typ 8§ 105/120

Zapalovac{ sviky nové typové Ffady PAL N 7 Y nab&hly
od z4f{ 1979 - &. mot. 134202/1.

2/ Typ 8§ 1203

Pro nové vyrdbé&né motory budou pouZity zapalovaci
sviky nové typové Fady PAL Super N 7.

Tato zména si vyZddala dpravu ldZka v hlavé vdlci.
¢i{slo dflu hlavy vdlcl nebylo zm&n&no, proto¥e do
nového provedeni{ hlavy je moZno montovat svi&ky no-
vé typové Fady i pilvodni,

Pro ndhradn{ d{ily dfive vyrobenych motord bude pro
rok 1979 zajistovat n.p. JISKRA Tdbor pévedni svilky
PAL Super 14-7 CSN 304141 s podloZfkou 14 CSN 304141.
V roce 1980 a dalZich je pro tyto motory doporudena
svi&ka PAL Super K-7.

Svi¥ky této nové typové fady budou mit podloZku jako
soutdst svi&ky.

Typ: 5 105 - 120 GLS
5 110 R

Ozubeny vénec setrva&niku

Z vyrobnich divodd byl ozubeny v&nec setrva&niku
zdZen.













































